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Pompy do montażu poza stawem
eco-Tec2 | eco-Tec2 plus

Maksymalnie zmniejszona! Super wydajna pompa 
do montażu poza stawem!
Energooszczędna pompa przeznaczona do pracy z fi ltrem, 
zasilenia potoku, jak i innych zastosowań. Stabilna podstawa 
do instalacji na zewnątrz stawu.

Przeznaczenie:

kaskady
potoki
praca z filtrem
cyrkulacja wody
stawy kąpielowe
instalacje

powierzchniowe

wymaga oddzielnego fi ltra nie będącego 
na wyposażeniu

*
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Pompy do montażu poza stawem
eco-Tec2

wyjątkowo cicha praca

optymalny do pracy 
z profesjonalnymi fi ltrami

posiada certyfi kat do 
używania w stawach 
kąpielowych

energooszczędny
opatentowany wirnik

1 eco-Tec2 4500
2 eco-Tec2 7500
3 eco-Tec2 10000
4 eco-Tec2 13000
5 eco-Tec2 16000
6 eco-Tec2 20000

funkcjonalna 
podstawa

Obejmy

króciec tłoczny może 
być obracany o 90°

tuleja wirnika oraz wirnik
wykonane ze stali 
nierdzewnej

obudowa pompy jest 
zoptymalizowana
pod względem 
hydraulicznym

10 m kabel zasilający H07

przeciążeniowe 
zabezpieczenie 
termiczne

wymienny wirnik 
z ceramicznym łożyskiem 
zapewnia nieprzerwaną pracę
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eco-Tec2 
4500

eco-Tec2
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eco-Tec2
 10000
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eco-Tec2
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eco-Tec2
 20000

82

4.900

l/min

l/h

122

7.300

l/min

l/h

183

11.000

l/min

l/h

210

12.600

l/min

l/h

257

15.400

l/min

l/h

327

19.600

l/min

l/h

3,1 m 4,0 m 5,4 m 5,5 m 5,8 m 5,5 m

48 W 75 W 110 W 140 W 190 W 205 W

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

230 x 145 x 192 230 x 145 x 192 245 x 145 x 192 245 x 145 x 192 245 x 145 x 192 260 x 145 x 192

 
G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ G 2 ̋ - GZ

G 1¼˝- GZ G 1¼˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ G 1½˝- GZ G 2 ̋ - GZ

Ø 32 /40 Ø 32 /40 Ø 40 / 50 Ø 40 / 50 Ø 40 / 50 Ø 50 / 63

Art. nr 156 / 005020 156 / 005021 156 / 005022 156 / 005023 156 / 005024 156 / 005025

eco-Tec2 4500
eco-Tec2 7500

eco-Tec2 10000
eco-Tec2 13000
eco-Tec2 16000

eco-Tec2 20000

wymaga oddzielnego fi ltra nie będącego na wyposażeniu

* nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego (np. wirnika)

W komplecie z pompą




